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Innowacija, ktéra zachwyca dziataniem!

G-Tech wzbudza podziw swojq pigkng, innowacyjng konstrukcjq. Jego budowa
to nowatorska mysl projektowa, dzieki ktdérej zastosowane rozwigzania konstrukcyjne
zrewolucjonizowaty serwis urzqdzen klimatyzacyjnych. Utatwiona mozliwose
doktadnego czyszczenia przektada sig na jakos¢ klimatyzowanego powietrza i zdrowie
uzytkownikow. To jedyny model w ofercie Gree, ktdry mozna szybko i samodzielnie
przestylizowa¢, wymieniajgc ozdobne elementy dekoracyjne.
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Zaluzja 3D tatwy serwis Samooczyszczanie Cicha praca

Innowacja Gree

gwarancji
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Przyjazny serwis i czyszczenie

Prosty demontaz podzespotdow

KllmCItyZCItOI’ G_TeCh charakteryzuje sie specjalnie zaprojektowang konstrukcjg
umozliwiajgcq prosty demontaz wielu podzespotdw. Dostep do poszczegdlinych podzespotow, wyjecie
m.in. tacy ociekowej, turbiny i silnika wentylatora, czy skrzynki elektrycznej jednostki wewnetrznej
jest szybkie i tatwe, a serwis przestaje by¢ wyzwaniem dla instalatora.

Utrzymanie czystosci na najwyzszym poziomie

DZ | e k| +C| twe mMu d emao ﬂtCI ZOWI podzespotdébw utrzymanie czystoSci catego
urzgdzenia, a zwiaszcza turbiny wentylatora i tacy ociekowej, jest niezwykle proste. Ponadto model ten
wyposazony zostat w funkcje automatycznego samooczyszczania jednostki wewnetrznej. Uzytkownik
zyskuje przez to wydtuzong zywotnos¢ urzgdzenia oraz gwarancje wysokiej czystosci nawiewanego
do pomieszczenia powietrza.

Etapy samooczyszczania

@ Uruchomienie chtodzenia, wykroplenie wody na wymienniku i usuniecie z jego powierzchni statych
zanieczyszczen

® Zatrzymanie wentylatora, zamrozenie wody i zwigzanie zanieczyszczeh pomiedzy lamelami
wymiennika
Odmrozenie urzgdzenia i sptukanie wody z zanieczyszczeniami do odptywu skroplin
Uruchomienie wentylatora i osuszenie urzqdzenia

G-Tech
silver [ Rose Gold
KLIMATYZATORY SERII RAC | WWW.GREE.PL



@ GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

konstrukcja zaluzji

G_TeCh to jedyny model w ofercie Gree posiadajgcy innowacyjnq i unikatowq zaluzje 3D.
W modelu tym pozioma zaluzja wyposazona zostata w dodatkowy zestaw ruchomych kierownic.
Dzieki ruchowi obrotowemu oraz mozliwosci zatrzymania w wybranej pozycji klimatyzator moze

nawiewac powietrze w kazdym kierunku pomieszczenia zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika.
Gwarantuje to ro(wnomierny rozptyw powietrza oraz eliminacije tzw. ,martwych stref” w pomieszczeniu.
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Wydajnosé Chtodzenie W 0,20/2,70/4,10 0,20/3,50/4,50
(min/nom/max) Grzanie 0,90/3,20/4,70 1,00/3,81/4,80
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce (do jednostki zewnetrznej) N x mm? 3x1,5 3x1,5
Pobor mocy Chtodzenie W 0,14/0,60/1,40 0,14/0,88/1,40
(min/nom/max) Grzanie 0,18/0,72/1,65 0,18/0,95/1,65
EER - 4,50 4,00
cop - 4,48 4,00
SEER - 8,50 8,50
scop - 4,60 4,60
Klasa sezonowej Chtodzenie Attt A+t
efektywnosci -
energetycznej Grzanie At At
Poboér pradu Chtodzenie A 2,8 4,0
(wartosé nominalna) Grzanie 33 43
Przeptyw powietrza m3/h 735/663/607/509/471/359/200/150 750/650/600/510/470/360/200/150
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 43/39/36/33/28/22/21/20 43/39/36/33/28/22/21/20
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57/53/50/47/42/36/35/34 58/53/50/47/42/36/35/34
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 (dla grzania 8~30) 16~30 (dla grzania 8~30)
Wydajno$é osuszania I/h 08 14
Moc silnika wentylatora W 10 10
Waga netto/brutto kg 14,0/17,0 14,0/17,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 945%x293%225 945x293x225
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAUTFB (IR) YAUIFB (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastgepujgcych warunkow:
Wydajnoséé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

*S - Silver, R - Rose Gold



Grupy funkciji
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Grzatka
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Odczyt temperatury Utrzymanie 7 biegow
Zoluzja 3D i +8°C wentylatora 3tryby snu Cicha praca Osuszanie
o
Producent - GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna
Moc w 1230 1230
Przeptyw powietrza mé/h 2200 2200
Wentylator Py p . /
Moc silnika W 30 30
Zakres temperatur Chtodzenie °C -15~43 -15~43
otoczenia Grzanie °C -22-24 -22-24
Elektryczna grzatka karteru sprezarkiftacy ociekowej - Nie/Tak Nie/Tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 52
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 62
Typ - R32 R32
Czynnik chtodniczy
lloéé kg 0,70 0,80
Maksymalna diugos¢ instalacji
) P . . m 5 5
bez konieczno$ci dotadowania czynnika
Dodatkowa |Io§c'czynr'1|kc1 Chk'idnlczego g/m 16 16
powyzej 5 m instalacji
mm 6,35 6,35
Ciecz R "
Srednica przewodéw cal 1/4 1/4
instalacji chtodniczej mm 952 952
Gaz
cal 3/8" 3/8"
Catkowita m 15 15
Dtugosé¢ instalacii
Réznica wysokosci m 10 10
Waga netto/brutto kg 33,5/36,5 33,5/36,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 848x596x320 848x596x320
g e [ nowost]
® 79 5 i
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